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LES 5 ATOUTS DES OUTILS INOX SIDJI  

 
Prévient les contaminations par la rouille  

 
Prévient les phénomènes de rouging  

 Pas dôusure pr®matur®e du mat®riel gr©ce ¨ un processus 

durcissant spécial  

 
Garantie à vie contre les ruptures et les défauts de fabrication  

 
Garantie pour des milliers de cycles dôautoclaves 

 

~  
 

 
Devis quantitatif ï Outil sur mesure ï Délais urgent  

 

NOUS CONSULTER  
01 39 09 09 90  
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POURQUOI INVESTIR DANS DE LôOUTILLAGE INOX 
 

Empêcher la contamination ferreuse  

  

Même lorsqu'ils sont stérilisés avant l'usage, les outils à main ordinaires en acier au 

carbone chromé peuvent constituer un facteur important contribuant à la 

contamination dans les procédés. Un outil en acier au carbone stérilisé n'en cesse 

pas moins d'ê tre un outil ferreux. Lorsqu'il est appliqué à des fixations en inox, par 

exemple, l'outil transfère ses particules de fer exposées à la surface en acier 

inoxydable. Dans une atmosphère contenant de l'oxygène, même en présence de 

faibles niveaux d'humidité , ces particules exposées réagissent en formant de 

l'oxyde de fer, c'est -à-dire de la rouille.  

 

L'usage d'outils à main en acier inoxydable dans l'entretien et l'exploitation de 

l'équipement   servant aux procédés de transformation peut éliminer le fa cteur de 

risque constitué par la contamination ferreuse.  

   

  

Éviter la production de particules en salle propre   

  

Un important risque de contamination dans les procédés s'introduit avec la détérioration de la 

couche de chromage utilisée couramment sur les outils à main industriels ordinaires.  

L'application d'un revêtement électrolytique a pour but de fournir aux outils en acier au carbone 

une certaine résistance à la corrosion, en interposant ledit dépôt entre le fer libre à la surface de 

l'outil et l'environnement, ce qui réduit ainsi le nivea u d'oxydation. Or, bien qu'il soit possible de 

stériliser efficacement un outil en acier au carbone chromé avant son usage en  salle  blanche, 

les autoclavages à répétition tendent à détériorer le revêtement, lequel finit par s'écailler, 

former des flocons  et s'enlever par plaques. Lorsque le chromage est dégradé, la contamination 

peut en résulter, non seulement par les particules en suspension dans l'air provenant du 

revêtement lui -même, mais aussi par l'oxydation des surfaces de fer exposées de l'outil.  

 

Les outils à main en acier inoxydable n'ont aucun revêtement,  leur résistance à la 

corrosion étant une propriété du chrome contenu dans l'alliage. Le remplacement des 

outils en acier au  carbone par des outils en acier inoxydable élimine ce risque ; il doi t 

donc être considéré comme  allant de soi pour toute installation moderne.  

 

Un retour sur investissement avéré  

 

En condition  dôutilisation optimale nos outils sont inaltérables , ce qui est sans comparaison avec 

les outils au carbone qui  doivent être changé s  régulièrement. En effet le traitement extrême 

subit par le mat®riel avant lôentr®e en salle propre nôest pas adapt® aux outils carbones, m°me 

ceux dôune qualit® irr®prochable.  
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CHARIOT A OUTILS  

 

Référence  Désignation   

TROL-3S-N 

Chariot à outils en inox  

Dimensions roue 80 mm incluses  :  

L 450 mm x P 600 mm x H 805 mm  

Dessus / dessous caisse non perforé (option perforation)  

Autoclavable  

3 tiroirs ï hauteur de façade  : 185 mm  

Tiroirs perforés diam. 8 mm  tous les 20 mm  

Poigné e 400 mm «  push and pull  » 

4 roues 80 mm dont 2 avec freins  

Fermeture centralisée  

 

Matériau  : 1.4301 (304 / W5CRNI18 -10)  

Finition  : brossé grain fin  

 

BASKET-L 
Panier à outils 400 mm x 300 mm  

Permet un rangement clair et flexible  
 

BASKET-S 
Panier à outils 200 mm x 300 mm  

Permet un rangement clair et flexible  
 

DRAWER 
Tiroir additionnel  

(change la hauteur totale)  
 

 

  

450 mm 
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CHARIOT A OUTILS  

 

Référence  Désignation   

TROL-3S-W 

Chariot à outils en inox  

Dimensions roue 80 mm incluses  :  

L 600 mm x P 600 mm x H 805 mm  

Dessus / dessous caisse non perforé (option perforation)  

Autoclavable  

3 tiroirs ï hauteur de façade  : 185 mm  

Tiroirs perforés diam. 8 mm tous les 20 mm  

Poignée  400 mm «  push and pull  » 

4 roues 80 mm dont 2 avec freins  

Fermeture centralisée  

 

Matériau  : 1.4301 (304 / W5CRNI18 -10)  

Finition  : brossé grain fin  

 

BASKET-L 
Panier à outils 400 mm x 300 mm  

Permet un rangement clair et flexible  
 

BASKET-S 
Panier à outils 200 mm x 300 mm  

Permet un rangement clair et flexible  
 

DRAWER 
Tiroir additionnel  

(change la hauteur totale)  
 

 

  

600 mm 
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CHARIOT A OUTILS  

 

Référence  Désignation   

TROL-4S-N 

Chariot à outils en inox  

Dimensions roue 80 mm incluses  :  

L 450 mm x P 600 mm x H 805 mm  

Dessus / dessous caisse non perforé (option perforation)  

Autoclavable  

4 tiroirs ï hauteur de façade  : 140 mm  

Tiroirs perforés diam. 8 mm tous les 20 mm  

Poigné e 400 mm «  push and pull  » 

4 roues 80 mm dont 2 avec freins  

Fermeture centralisée  

 

Matériau  : 1.4301 (304 / W5CRNI18 -10)  

Finition  : brossé grain fin  

 

BASKET-L 
Panier à outils 400 mm x 300 mm  

Permet un rangement clair et flexible  
 

BASKET-S 
Panier à outils 200 mm x 300 mm  

Permet un rangement clair et flexible  
 

DRAWER 
Tiroir additionnel  

(change la hauteur totale)  
 

  

450 mm 
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CHARIOT A OUTILS  

 

Référence  Désignation   

TROL-4S-W 

Chariot à outils en inox  

Dimensions roue 80 mm incluses  :  

L 600 mm x P 600 mm x H 805 mm  

Dessus / dessous caisse non perforé (option perforation)  

Autoclavable  

4 tiroirs ï hauteur de façade  : 140  mm  

Tiroirs perforés diam. 8 mm tous les 20 mm  

Poignée 400 mm «  push and pull  » 

4 roues 80 mm dont  2 avec freins  

Fermeture centralisée  

 

Matériau  : 1.4301 (304 / W5CRNI18 -10)  

Finition  : brossé grain fin  

 

BASKET-L 
Panier à outils 400 mm x 300 mm  

Permet un rangement clair et flexible  
 

BASKET-S 
Panier à outils 200 mm x 300 mm  

Permet un rangement clair et flexible  
 

DRAWER 
Tiroir  additionnel  

(change la hauteur totale)  
 

 

  

600 mm 600 mm 
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BOITE  DE STERILISATION  
En aluminium ï livré avec filtres en PTFE 3000 cycles  

 

Référence  Désignation   

MC31005  285 x 280 x 55 mm ï 1 panier  H 30 mm   

MC31010  285 x 280 x 100 mm ï 2 paniers  H 30 mm / H50mm   

MC31015  285 x 280 x 150 mm ï 3 paniers H 30 mm / 2 x 50 mm   

MC31020  285 x 280 x 200 mm ï 4 paniers H 50mm / 3 x 50 mm   

MC21010  465 x 280 x 200 mm ï 4 paniers H 50mm / 3 x 50 mm   

MC21015  465 x 280 x 200 mm ï 4 paniers H 50mm / 3 x 50 mm   

MC11020  580 x 280 x 200 mm ï 4 paniers H 50mm / 3 x 50 mm   

 

Ces boites sont très apprécié es pour la stérilisation des outils, 

qui restent st®riles jusquô¨ ouverture de la boite. Nous 

proposons également pour le maintien en stérilité une gamme 

dôemballage autoclavable, fabriqu® en salle propre, nous 

consulter au 01 39 09 09 90.  
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CLE MIXTE  

 

Référence  Désignation  Prix HT  

B-28095 -6 Kit complet de mini -clés en taille 3.0/3.5/4.0/4.5/5.0/5.5   

S-17529  Taille 6 mm   

B-28101  Taille 7 mm   

S-17532  Taille 8 mm   

B-28103  Taille 9 mm   

S-17535  Taille 10 mm   

S-17536  Taille 11 mm   

S-17538  
Taille 12 mm   

S-17539  
Taille 13 mm   

S-17541  
Taille 14 mm   

S17542  Taille 15 mm   
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CLE MIXTE  

 

Référence  Désignation   

A-28110  Taille 16 mm   

A-28111  Taille 17 mm   

A-28113  Taille 19 mm   

A-28116  Taille 22 mm   

A-28118  Taille 24 mm   

A-28121  Taille 27 mm   

A-28124  Taille 30 mm   

A-28126  Taille 32 mm   

A-28130  Taille 36 mm   

A-28135  Taille 41 mm   

A-28140  Taille 46 mm   
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CLE PLATE  

 

Référence  Désignation   

S-7529  6 x 7   

S-7532  8 x 9   

S-7535  10 x 11   

S-7538  12 x 13   

S-7541  14 x 15   

S-7543  16 x 17   

A-29213  17 x 19   

S-7547  19 x 22   

S-7549  24 x 27   

S-7551  30 x 32   

A-30730  32 x 36   

A-31640  41 x 46   

S-7554  
Kit n°1 ï comprenant les clés  :  

6 x 7 à 19 x 22  
 

S-7555  
Kit n°2 ï Comprenant les clés  :  

6 x 7 mm à 19 x 22 mm  / 24 x 27 mm  / 30 x 32 mm  
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CLE A MOLETTE  
Sans lubrifiant ni entretien (H mâchoire x Longueur totale)  

 

Référence  Désignation   

A-0482000E 2  22 mm x 180 mm   

A-0482500E  27 mm x 250 mm   

A-0483000E  32 mm x 300 mm   

A-0483800E  42 mm x 400 mm   
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CLE ALLEN  
Dont 1 embout sphérique hexagonal ï Acier inox 58 HRC  

 

Référence  Désignation   

C-9294  1,50 mm   

C-9295  2,00 mm   

C-9296  2,50 mm   

C-9297  3,00 mm   

C-9299  4,00 mm   

C-9301  5,00 mm   

C-9302  6,00 mm   

C-9303  8,00 mm   

C-9304  10,00 mm   

C-9305 -9 
Kit 9 clés allen  embout sphé rique  :  

2.0 / 2.5 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 8.0 / 10.0  
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CLE ALLEN  
version longue ï Acier inox 58 HRC  

 

Référence  Désignation   

9414  1,5   

9415  2  

9416  2,5   

9417  3,0   

9419  4,0   

9421  5,0   

9422  6,0   

9423  8,0   

9424  10,0   

9407 -9 
Kit 9 clés allen longues  :  

1.5 / 2.0 / 2.5 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 8.0 / 10.0  
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CLE ALLEN  
Version courte ï Acier inox 58 HRC  

 

Référence  Désignation   

9394  1,5   

9395  2,0   

9396  2,5   

9397  3,0   

9399  4,0   

9401  5,0   

9402  6,0   

9403  8,0   

9404  10,0   

9406 -9 
 Kit 9 clés allen courte s :  

1.5 / 2.0 / 2.5 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 8.0 / 10.0  
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PINCE  

 

Référence  Désignation   

 
S-7626  

Pince  multiprise -  250 mm ï 5 positions ï Max. 

36 mm  
 

 

M-26420  Pince multiprise droite 200 mm ï 2 positions   

 

M-31118  Pince coupante 200 mm ï HRC 50   

 

M-31822  Pince coupante doubla action 250 mm  ï HRC 62   

 

M-26720  Pince à bec 200 mm ï Embout 3 mm ï coupe fil   

 

M-26716  Pince à bec 165 mm ï Embout 6 mm ï coupe fil   

 

M-26717  Pince à bec 165 mm ï Embout 3 mm ï coupe fil   

 

M-22618  Pince parallèle 150 mm ï avec coupe fil   

 

M-37615  Pince coupante 150 mm ï HRC 50   

 

M-37715  
Pince coupante 150 mm ï insert tungstène ï HRC 

62  
 

 

M-31218  
Pince coupante 175 mm ï insert tungstène ï HRC 

62  
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PINCE  

 
 
 

 
 

 
 
 

  

Référence  Désignation   

 

M-26522  
Pince universelle 220 mm ï insert tungstène ï 

HRC 62  
 

 

S-7526  
Pinces à circlips ï Ouverture ï 6 paires dôembouts 

interchangeables  
 

 

S-7527  
Pinces à circlips  ï Fermeture ï 6 paires dôembouts 

interchangeables  
 

 

S-7520  
Pince  étau  -   85  millimètres  de dégagement  et  62  

millim¯tres dô®cartement (ferm®) 
 

 

S-7521  
Pince  étau  -   85  millimètres  de dégagement  et  25  

millim¯tres dô®cartement (ferm®) 
 

 

S-7499  
Pince coupe boulon 200 mm -   double action, 

max. 3 mm  
 

 

S-7500  
Pince coupe boulon 350 mm -   double action, 

max. 4,75 mm  
 

 

M-35074  
Pince coupe boulon 450 mm -   double action, 

max. 5,5 mm  
 

 

M-35656  
Pince coupe boulon 600 mm -   double action, 

max. 6,5 mm  
 

 

M-35438  
Pince coupe boulon 380 mm -   double action, 

max. 6 mm  
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PINCE ETAU  

 

Référence  Désignation   

S-7509  Pince étau 175 mm ï serrage parallèle   

S-7510  Pince étau 250 mm ï serrage parallèle   

S-7511  Pince étau 150 mm ï serrage parallèle et extra - long   

M-27224  Pince étau 225 mm ï serrage parallèle et extra - long   

M-27230  Pince étau 275 mm ï serrage parallèle et extra - long   

S-7508  Pince étau 125 mm ï serrage curve   

M-26218  Pince étau 180 mm ï serrage curve   

M-26220  Pince étau 200 mm ï serrage curve   

M-26224  Pince étau 250 mm ï serrage curve   
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BURIN  
Longueur x diamètre  

 

Référence  Désignation   

S-7774  125 mm x 8 mm ï Acier SST   

S-7775  138 mm x 10 mm ï Acier SST   

S-7776  138 mm x 11 mm ï Acier SST   

S-7777  300 mm x 12 mm ï Acier SST   

S-7778  150 mm x 16  mm ï Acier SST   

S-7779  300 mm x 16 mm ï Acier SST   

S-7780  175 mm x 19 mm ï Acier SST   

S-7781  300 mm x 19 mm ï Acier SST   
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PIED DE BICHE ET BARRE A MINE  
Longueur x diamètre  

 

Référence  Désignation   

S-7786  340 mm x 10 mm ï Acier SST   

S-7787  400 mm x 13 mm ï Acier SST   

S-7788  450 mm x 15 mm ï Acier SST   

S-7789  600 mm x 20 mm ï Acier SST   

S-7728  450 mm x 15 mm ï Acier SST   

S-7729  500 mm x 20 mm ï Acier SST   

S-7730  600 mm x 25 mm ï Acier SST   
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TOURNEVIS DE PRECISION  

 

Référence  Désignation   

S-8735  Tournevis plat 1.5 ï 100 mm   

S-8736  Tournevis plat 2.0 ï 100 mm   

S-8737  Tournevis plat 2.5 ï 100 mm   

S-8738  Tournevis plat 3.0 ï 100 mm   

S-8741  Tournevis cruciforme Philips 0 ï 100 mm   

S-8742  Tournevis cruciforme Philips 1 ï 100 mm   

S-8734  
Kit 6 Tournevis de précision :  

Plat : 1.5 / 2.0 / 2.5 / 3.0 -  Philips : 0 /  1 
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TOMPOUCE PLAT  
manche synthétique autoclavable  

 

Référence  Désignation   

S-8707  Tournevis tompouce 3.0 ï 100 mm au total   

S-8708  Tournevis tompouce 4.0 ï 100 mm au total   

S-8709  Tournevis tompouce 5.0 ï 100 mm au total   

S-8711  Tournevis tompouce 6.0 ï 100 mm au total   

S-8703 -4 Kit 4 tournevis tompouce plats  : 3 ï 4 ï 5 -  6  
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TOMPOUCE CRUCIFORME PHILIPS  
Manche synthétique autoclavable  

 

Référence  Désignation   

S-8714  Tournevis tompouce  0 ï 100 mm au total   

S-8719  Tournevis tompouce 1 ï 100 mm au total   

S-8720  Tournevis tompouce 2 ï 100 mm au total   

S-8722 -3 Kit 3 tournevis tompouce  cruciformes philips : 0 ï 1 -  3  
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TOURNEVIS PLAT  
Manche synthétique autoclavable  

 

Référence  Désignation   

S-8694  Taille 3.0 ï longueur tige  : 100 mm   

S-8695  Taille 4.0 ï longueur tige  : 100 mm   

S-8696  Taille 5.0 ï longueur tige  : 100 mm   

S-8697  Taille 6.0 ï longueur tige  : 100 mm   

S-8698  Taille 8.0 ï longueur tige  : 100 mm   

S-8699  Taille 10.0 ï longueur tige  : 100 mm   

S-8704 -6 Kit 6 tournevis  plats  : 3.0 ï 4.0 ï 5.0 ï 6.0 ï 8.0 ï 10.0   
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TOURNEVIS CRUCIFORME PHILIPS  
Manche synthétique autoclavable  

 

Référence  Désignation   

S-8715  Taille 0 ï Longueur tige  100 mm   

S-8716  Taille 1 ï Longueur tige  100 mm   

S-8717  Taille 2 ï Longueur tige  100 mm   

S-8718  Taille 3 ï Longueur tige  100 mm   

S-8723 -4 Kit 4 tournevis Philips  : 0 ï 1 ï 2 -  3  

 

  



 

Année 2011              Page | 27  

 

www.sidji.fr  

TOURNEVIS PLAT  
Manche inox  

 

Référence  Désignation   

S-18694  Taille 3.0 ï longueur tige  : 100 mm   

S-18695  Taille 4.0 ï longueur tige  : 100 mm   

S-18696  Taille 5.0 ï longueur tige  : 100 mm   

S-18697  Taille 6.0 ï longueur tige  : 100 mm   

S-18698  Taille 8.0 ï longueur tige  : 100 mm   

S-18699  Taille 10.0 ï longueur tige  : 100 mm   

S-18704 -6 Kit 6 tou rnevis plats  : 3.0 ï 4.0 ï 5.0 ï 6.0 ï 8.0 ï 10.0   
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TOURNEVIS CRUCIFORME PHILIPS  
Manche inox  

 

Référence  Désignation   

S-18715  Taille 0 ï Longueur tige 100 mm   

S-18716  Taille 1 ï Longueur tige 100 mm   

S-18717  Taille 2 ï Longueur tige 100 mm   

S-18718  Taille 3 ï Longueur tige 100 mm   

S-18723 -4 Kit 4 tournevis Philips  : 0 ï 1 ï 2 -  3  
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TOURNE ECROU  
Manche synthétique  

 

Référence  Désignation   

S-7814  Taille 6.0  -  Longueur tige 100 mm   

S-7815  Taille 7.0  -  Longueur tige 100 mm   

S-7816  Taille 8.0  -  Longueur tige 100 mm   

S-7817  Taille 10.0  -  Longueur tige 100 mm   

S-7818  Taille 11.0  -  Longueur tige 100 mm   

S-7819  Taille 12.0  -  Longueur tige 100 mm   

S-7820  Taille 13.0  -  Longueur tige 100 mm   

S-7821  Taille 14.0  -  Longueur tige 100 mm   
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TOURNE ECROU  
Manche inox  

 

Référence  Désignation   

S-17814  Taille 6.0  -  Longueur tige 100 mm   

S-17815  Taille 7.0  -  Longueur tige 100 mm   

S-17816  Taille 8.0  -  Longueur tige 100 mm   

S-17817  Taille 10.0  -  Longueur tige 100 mm   

S-17818  Taille 11.0  -  Longueur tige 100 mm   

S-17819  Taille 12.0  -  Longueur tige 100 mm   

S-17820  Taille 13.0  -  Longueur tige 100 mm   

S-17821  Taille 14.0  -  Longueur tige 100 mm   
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MARTEAU  
Tête de frappe interchangeable  

 

Référence  Désignation   

H-150 -NN 150 grammes ï 2 têtes nylon ï manche synthétique   

H-200 -SS 200 grammes ï 2 têtes inox ï manche synthétique   

H-250 -NN 250 grammes ï 2 têtes nylon ï manche inox   

H-350 -NS 350 grammes ï 2 têtes mixtes ï manche synthétique   

H-500 -SS 500 grammes ï 2 têtes inox ï manche inox   

H-750 -NS 750 grammes ï 2 têtes mixtes ï manche synthétique   

H-1000 -SS 1000 grammes ï 2 têtes inox ï manche inox   
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CLE A CLIQUET et ACCESSOIRES  
Sans lubrifiant ï Sans entretien  

 

Référence  Désignation   

S-8090  Clé à cliquet 3/8   

S-8086  Tige dôextension 50 mm ï 3/8   

S-8087  Tige dôextension 100 mm ï 3/8   

S-8088  Tige dôextension 150 mm ï 3/8   

S-8186  Tige dôextension 50 mm ï 1/2   

S-8187  Tige dôextension 100 mm ï 1/2   

S-8188  Tige dôextension 150 mm ï 1/2   

S-8074  Adaptateur 3/8  : male 3/8  vers femelle 3/8   

S-8189  Adaptateur 3/8  : male 3/8  vers femelle 1/2   

 

Douilles pages suivantes   
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DOUILLES 3/8  

Pour clé à cliquet  

 

S-8014  Douille 6 mm ï 3/8   

S-8015  Douille 7 mm ï 3/8   

S-8016  Douille 8 mm ï 3/8   

S-8017  Douille 10 mm ï 3/8   

S-8018  Douille 11 mm ï 3/8   

S-8019  Douille 12 mm ï 3/8   

S-8020  Douille 13 mm ï 3/8   

S-8021  Douille 14 mm ï 3/8   

S-8022  Douille 15 mm ï 3/8   

S-8023  Douille 16 mm ï 3/8   

S-8024  Douille 17 mm ï 3/8   

S-8025  Douille 19 mm ï 3/8   

S-8026  Douille 21 mm ï 3/8   

S-8027  Douille 22 mm ï 3/8   

S-8028 -12  Kit 12 douilles  : 6/7/8/10/11/12/13/14/15/16/17/19 mm   

S-8029 -14  
Kit 14 douilles en 3/8  : 

6/7/8/10/11/12/13/14/15/16/17/19/21/22 mm  
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DOUILLES 1/2  

Pour clé à cliquet  

 

S-8164  Douille 19 mm ï 1/2   

S-8165  Douille 20 mm ï 1/2   

S-8166  Douille 21 mm ï 1/2   

S-8167  Douille 22 mm ï 1/2   

S-8168  Douille 23 mm ï 1/2   

S-8169  Douille 24 mm ï 1/2   

S-8170  Douille 25 mm ï 1/2   

S-8171  Douille 26 mm ï 1/2   

S-8172  Douille 27 mm ï 1/2   

S-8173  Douille 28 mm ï 1/2   

S-8174  Douille 29 mm ï 1/2   

S-8175  Douille 30 mm ï 1/2   

S-8176  Douille 31 mm ï 1/2   

S-8177  Douille 32 mm ï 1/2   

S-8183 -14  
Kit 14 douilles en 1/2  : 

19/20/21/22/23/24/25/26/27/28/29/30/31/32  
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CLÉS DYNAMOMÉTRIQUES  

 

Référence  Désignation   

K40 -063 -TL34 -

1/4 -VARI  

1/ 4 ï En acier inoxydable et poignée synthétique    

 

Indicateur  couples  variables  de 0 à 3 4 Newton -mètre  

exactitude  de + / -10%   

longueur  totale  =  300  millimètres   

Sans agents lubrifiants  et  exempt d 'entretien    

autoclavable   

aucun  recalibrage  nécessaire  

 

K40 -063 -TL34 -

3/8 -VARI  

3/8  ï En acier inoxydable et poignée synthétique    

 

Indicateur  couples  variables  de 0 à 3 4 Newton -mètre  

exactitude  de + / -10%   

longueur  totale  =  300  millimètres   

Sans agents lubrifiants  et  exempt d 'entretien    

autoclavable   

aucun  recalibrage  nécessaire  

 

K40 -063 -TL34 -

1/2 -VARI  

1/2  ï En acier inoxydable et poignée synthétique    

 

Indicateur  couples  variables  de 0 à 3 4 Newton -mètre  

exactitude  de + / -10%   

longueur  totale  =  300  millimètres   

Sans agents lubrifiants  et  exempt d 'entretien    

autoclavable   

aucun  recalibrage  nécessaire  
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CLÉS DYNAMOMÉTRIQUES  
Déclenchement préréglé  

 

Référence  Désignation   

DM-1-10 -1/4 -

PRESET 

1/ 4 -  clé dynamométrique  en  acier inoxydable  et poignée 

synthétique  

 

préréglage  sur  le couple  fixe  au  maximum  13  Newton -mètre  

déclenchement  atteignant  le couple  préréglé  

exactitude  de + / -10%   

longueur  totale  =  180  millimètres   

Sans agents lubrifiants  et  exempt d 'entretien    

autoclavable   

aucun  recalibrage  nécessaire  

 

DM-1-10 -3/8 -

PRESET 

3/8  -  clé dynamométrique  en  acier inoxydable  et poignée 

synthétique  

 

préréglage  sur  le couple  fixe  au  maximum  13  Newton -mètre  

déclenchement  atteignant  le couple  préréglé  

exactitude  de + / -10%   

longueur  totale  =  180  millimètres   

Sans agents lubrifiants  et  exempt d 'entretien    

autoclavable   

aucun  recalibrage  nécessaire  

 

DM-1-10 -1/2 -

PRESET 

1/ 2 -  clé dynamométrique  en  acier inoxydable  et poignée 

synthétique  

 

préréglage  sur  le couple  fixe  au  maximum  13  Newton -mètre  

déclenchement  atteignant  le couple  préréglé  

exactitude  de + / -10%   

longueur  totale  =  180  millimètres   

Sans agents lubrifiants  et  exempt d 'entretien    

autoclavable   

aucun  recalibrage  nécessaire  
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CLE TRICOISE  

 

Référence  Désignation   

S-7715  Crochet réglable 20 ï 35 mm   

S-7716  Crochet réglable 35 ï 60 mm   

S-7717  Crochet réglable 60 ï 90 mm   

S-7718  Crochet réglable 90 ï 155 mm   

S-7719  Crochet réglable 155 ï 230 mm   

S-7720  
Kit complet 5 clé tricoise  : 20 -35 / 35 -60 / 60 -90 / 90 -155 / 

155 -230 mm  
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POINÇON  
Longueur total 95 mm  

 

Référence  Désignation   

B-7709  Diamètre 2 mm ï tête en acier   

B-7710  Diamètre 3 mm ï tête en acier   

B-7711  Diamètre 4 mm ï tête en acier   

B-7712  Diamètre 5 mm ï tête en acier   

B-7713  Diamètre 6 mm ï tête en acier   

B-7793 -K Pointe -  tête en acier   

B-7703 -6 Kit 6 poinçon en acier  : 2/3/4/5/6/Pointe   

B-7709 -SOFT Diamètre 2 mm ï tête souple   

B-7710 -SOFT Diamètre 3 mm ï tête souple   

B-7711 -SOFT Diamètre 4 mm ï tête souple   

B-7712 -SOFT Diamètre 5 mm ï tête souple   

B-7713 -SOFT Diamètre 6 mm ï tête souple   

B-7793 -K-SOFT Pointe -  tête souple   

B-7703 -6-SOFT Kit 6 poinçon souple  : 2/3/4/5/6/Pointe   
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CISEAUX POUR SALLE PROPRE  
Longueur totale  

 

Référence  Désignation   

M-AB-610 -09  90 mm   

M-AB-610 -11  110 mm   

M-AB-610 -14  140 mm   

M-AB-610 -16  160 mm   

M-AB-610 -18  180 mm   

M-AB-610 -20  200 mm   
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CISEAUX POUR SALLE PROPRE  
Longueur totale  

 

Référence  Désignation   

M-AB-110 -13  130 mm ï 2 lames rondes   

M-AB-110 -14  145 mm ï 2 lames rondes   

M-AB-112 -13  130 mm  ï 1 lame ronde + 1 lame pointue   

M-AB-112 -14  145 mm ï 1 lame ronde + 1 lame pointue   

M-AB-114 -13  130 mm ï 2 lames pointues   

M-AB-114 -14  145 mm ï 2 lames pointues   
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HEMOSTAT  
bride s de fermeture droite s  

 

Référence  Désignation   

S-7744  90 mm  (longueur totale)   

S-7745  130mm   

S-7746  140 mm   

S-7747  160 mm   

S-7748  185 mm   

S-7749  205 mm   

S-7750  230 mm   

S-7751  255 mm   

S-7854  305 mm   

S-7855  355 mm   

S-7856  405 mm   

S-7857  455 mm   

S-7858  510 mm   

S-7859  610 mm   
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HEMOSTAT  
Bride s de fermeture curve s 

 

Référence  Désignation   

S-7754  90 mm   

S-7755  130mm   

S-7756  140 mm   

S-7757  160 mm   

S-7758  185 mm   

S-7759  205 mm   

S-7760  230 mm   

S-7761  255 mm   

S-7864  305 mm   

S-7865  355 mm   

S-7866  405 mm   

S-7867  455 mm   

S-7868  510 mm   

S-7869  610 mm   
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BRUCELLES   

Préhension dentelée  

 

Référence  Désignation   

7766  90 mm ï embout rond   

7764  90 mm ï embout pointu   

7765  115 mm ï embout pointu   

7767  115 mm ï embout rond   

7768  125 mm ï embout pointu   

7769  140 mm ï embout pointu   

7770  150 mm ï embout pointu   

7771  205 mm ï embout pointu   

7772  255 mm ï embout pointu   

7773  305 mm ï embout pointu   

7884  460 mm ï embout pointu   

7885  610 mm ï embout pointu   
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REGLE SOUPLE  

 

Référence  Désignation   

W-4560500 5  500 mm   

W-4561000 1  1000 mm   

W-4561501 1  1500 mm   

W-4562001 2  2000 mm   

W-4563000 3  3000 mm   

W-4565000 5  5000 mm   

 

  



 

Année 2011              Page | 45  

 

www.sidji.fr  

JEU DE JAUGES D'EPAISSEUR  

 

Référence  Désignation   

W-8104500  
8 lames 100 mm de long  :  

0.05 / 0.10 / 0.15 / 0.20 / 0.25 / 0.30 / 0.40 / 0.50 mm  
 

W-8104700  

13 lames 100 mm de long  :  

0.05 / 0.10 / 0.15 / 0.20 / 0.25 / 0.30 / 0.40 / 0.50 / 0.60 / 

0.70 / 0.80 / 0.90 / 1.00  mm  

 

W-8105000  

20 lames 100 mm de long  :  

0.05 / 0.10 / 0.15 / 0.20 / 0.25 / 0.30 / 0.35 / 0.40 / 0.45 / 

0.50 / 0.55 / 0.60 / 0.65 / 0.70 / 0.75 / 0.80 / 0.85 / 0.90 / 

0.95 / 1.00 mm  

 

 

  



 

Année 2011              Page | 46  

 

www.sidji.fr  

PIED A COULISSE  

 

Référence  Désignation   

W-6181150  

Blocage au  pouce  

Echelle  Vernier 1/ 20  -  1/ 128 , 

Mâchoires  40  millimètres , 

Extension  150  millimètres  

 

 

W-6182150  

Blocage à vis  

Echelle  Vernier 1/ 20  -  1/ 128 , 

Mâchoires  40  millimètres , 

Extension  150  millimètres  
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ETAUX EN C  
Longueur x Profondeur  

 

Référence  Désignation   

S-7488  6 mm x 3 mm ï acier SST   

S-7489  12 mm x 6 mm ï acier SST   

S-7490  19 mm x 9 mm ï acier SST   

S-7491  25mm x 12 mm ï acier SST   

S-7492  37 mm x 15 mm ï acier SST   

S-7493  50 mm x 22 mm ï acier SST   

S-7481  50 mm x 44 mm ï acier SST   

S-7482  75 mm x 53 mm ï acier SST   

S-7483  100 mm x 62 mm ï acier SST   

S-7484  150 mm x 84 mm ï acier SST   

S-7485  200 mm x 106 mm ï acier SST   

S-7486  250 mm x 128 mm ï acier SST   

S-7487  300 mm x 137 mm ï acier SST   
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ETAUX DôETABLI 

 

Référence  Désignation  Prix HT  

D-60212 -STD 

Etau simple  

Largeur  des  mâchoires  :  150  mm  

Ouverture  maximum  des  mâchoires  :  175  mm  

 

D-60214 -OFF 

Etau excentré  

Largeur  des  mâchoires  :  150  mm  

Ouverture  maximum  des  mâchoires  :  175  mm  

Mâchoires remplaçables en V ï permet la tenu dôobjet rond.  

 

Lô®tau excentr® permet un meilleur travail sans g¯ne 

occasionné par la  vis de serrage.  
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ETAUX DôETABLI  

variante  

 

Référence  Désignation   

S-7495 - .SST 

Largeur  des  mâchoires  100 mm   

Ouverture  maximum  des  mâchoires  75 mm  

Embase  de 150  mm  x 100  mm  

Mâchoires en inox, amovibles et  remplaçables  

 

S-7495 - .NYL 

Largeur  des  mâchoires  100 mm   

Ouverture  maximum  des  mâchoires  75 mm  

Embase  de 150  mm  x 100  mm  

Mâchoires en nylon, amovibles et  remplaçables  
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